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Application Note 

ACM32F4xx 
固件包说明 

介绍 

本应用手册适用于需要 ACM32F4xx 系列芯片的固件包。 

本文档说明应与相关的用户手册、数据表一同阅读。 
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1. 固件包结构  

1.1. 目录说明 

固件包主要包含了以下四个文件夹： 

 

固件库的 module demo 包含了 eFlash 烧录的插件，以及各个模块的 module demo。eFlash 烧录插件用于

SWD 下载使用，具体见快速上手文件夹中开发快速上手文档的 3.2 章节的说明。固件库的说明详见第二章

节。 

开发板文件夹中包含了 LQFP64 封装的 NUCLEO 开发板原理图，将芯片可用的 IO 管脚都已通过排针

引出。 

快速上手文件夹中的文档主要针对开发板进行了介绍，以及如何安装虚拟串口驱动来进行串口打印，还

有如何使用 CMSIS-DAP 来进行 SWD 仿真。 

下载工具是文件夹包含了下载工具和使用手册。使用开发板的 USB 虚拟串口进行下载时，需要先安装

虚拟串口驱动，见开发快速上手文档中 3.1 章节。  
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2. 固件库说明  

2.1. 固件库结构  

固件库结构如下图所示： 

 

其中 Core_Drivers 是公共文件，每个模块的 Demo 工程都会包含 Core_Drivers 中的服务。Core_Drivers

包含了算法模块（AES/HASH/FAU 等）的库文件，CMSIS 文件夹里包含了 ARM 官方的头文件，Device 文

件夹里包含了系统相关的服务，对应了芯片 SCU 模块的功能以及加速模块的库函数。HAL_Driver 提供了各

个模块的硬件抽象层接口函数。 
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2.2. Feature 宏定义 

ACM32F4.h 文件中的宏定义： 

__FPU_PRESENT 和__FPU_USED：决定是否启用内核的浮点处理单元。 

__NVIC_PRIO_BITS：芯片 NVIC 的中断优先级比特只有 3 位，最多支持 8 级抢占优先级。 

__ACCELERATE_PRESENT：决定是否启用指令加速单元。当__ACCELERATE_PRESENT 为 1 时会打开指

令加速单元功能。 

__ACCELERATE_EH_PRESENT：决定是否启用数据加速单元。当__ACCELERATE_EH_PRESENT 为 1 时

会打开数据加速单元功能，数据加速单元功能打开后，不得使用 DMA 功能。 

目前的工程中，__ACCELERATE_EH_PRESENT 为 0，用户可更改为 1。   

 

 

ACM32Fxx_HAL.h 文件中的宏定义：  

USE_FULL_ASSERT：当此功能打开时，HAL 层的函数会对入参进行检查。 

HAL_SYSTICK_ENABLED：使用 CMSIS 的 systick 功能。 

 

System_ACM32F4.h 文件中的宏定义： 

UART_DEBUG_ENABLE：printfS 函数是否为空函数，控制串口打印。 

DEFAULT_SYSTEM_CLOCK：默认系统时钟频率。当系统频率配置为 180M/120M 时，使用 PLL 时钟源作

为系统时钟，PCLK=HCLK/2。 

当系统频率配置为 64M/32M 时，使用 RC64M 时钟源作为系统时钟，PCLK=HCLK。 

PLL_SOURCE_FROM：PLL 时钟的输入时钟来源，可以为 RC64M 时钟的 16 分频 PLLCLK_SRC_RC4M，

也可以是外部高速晶振 PLLCLK_SRC_XTH。 
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3. 注意事项 

1、固件包放置的路径最好不要有中文，否则在 KEIL 中查看代码时会不方便。 

2、尽量不要直接修改 Core_Drivers 中的函数，以便后续代码库的更新。HAL 库中带 weak 关键字的函数，

可以在应用程序中重写该函数，链接时会链接应用中的函数。 
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邮编：200241 
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